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WYMIARY POMIESZCZEN, LOKALIZACJE PRZYBOROW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE
PUNKTOW INSTALACYJNYCH ITP. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM. MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE ROZNICE WYMIAROW | USYTOWANIA ELEMENTOW POWSTALE W
TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI W SWIETLE
PIONOWYCH PRZEGROD (SCIAN) W STANIE SUROWYM.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU JEST OKRESLONA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DN. 25.04.2012R. W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (SZ. U. Z 2012 R.
POZ. 462 ZE ZM.) ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-1SO 9836:1997,
TJ: POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU JEST OBLICZANA W METRACH KWADRATOWYCH Z
DOKLADNOSCIA DO DWOCH MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIAROW LOKALU
WYKONCZONYM NA POZIOMIE PODLOGI, NIE LICZAC LISTEW PRZYPODLOGOWYCH,
PROGOW ITP. DO POWIERZCHNI UZYTKOWEJ LOKALU WLICZA SIE POWIERZCHNIE
ELEMENTOW NADAJACYCH SIE DO DEMONTAZU (RURY, KANALY, SCIANKI DZIALOWE). NIE SA
WLICZANE POWIERZCHNIE OTWOROW NA DRZWI | OKNA ORAZ NISZE W ELEMENTACH
ZAMYKAJACYCH.

PRZEDSTAWIONA NA RZUCIE ARANZACJA MA CHARAKTER PRZYKLADOWY, UMEBLOWANIE
NIE STANOWI WYPOSAZENIA NABYWANEGO LOKALU.

NINIEJSZA KARTA PRZEDSTAWIA SUGEROWANY PODZIAL LOKALU

KARTA MA CHARAKTER INFORMACYJNY, POKAZANO PRZYKtLADOWA ARANZACJE, OSTATECZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN MOZE NIEZNACZNIE ULEC ZMIANIE PO REALIZACJI OBIEKTU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANA. KARTA INFORMACJA NIE STANOWI PUBLICZNEGO ZAPEWNIENIA DEWELOPERA CO DO WEASCIWOSCI LOKALU




